GERLIEVA

Sprihtechnik GmbH

Tétes de pulvérisation et soufflage
avec commande a membrane
série 323

Spécification

La téte de pulvérisation et soufflage est
composée d'un corps principal en
aluminium anodisé activé par
commande a membrane et est munie
de nos buses de pulvérisation et
soufflage. Nous tenons a la disposition
de nos clients une large gamme de
buses spéciales.

grande fiabilité et impulsions de poteyage courtes et précises par la commande a membrane

circuits de passage des lubrifiants sans chicanes (compatible avec tous types de lubrifiants)

pulvérisation efficace par des angles larges (0° - 60°) et pulvérisation fine (pas de formation de goutte)

par notre large gamme de buses, chaque géométrie de forme peut étre pulvérisée de fagon optimale

nettoyage facile, sans entretien



Sélection de nos tétes de pulvérisation et soufflage série 323
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323-80100 1 |-]1] x|BB| %X | - *
323-80000 2 |11 x |BB| X - ‘
323-84000 3 |11 x |BB| X - ‘
323-80600 4 |1]1| x |BB| X - ‘
323-80800 6 |1|1| X | BB | X - \
32380200 | 2 |-|1| x |pD| v | - “‘
323-80700 6 | 2| 1| X | BB v - ‘
32381300 | 2 1|1 | x [BB| X | 2 ‘
323-81600 4 11| x |BB| X 4 ‘
323-83400 2 | -]2| x |BB| v - ‘
323-85300 4 |21 x|BB| % | - ‘
323-86300 12 |22 v | BB| v - ‘

BB = buse de base (voir prospectus “Buses de poteyage et soufflage”)

DD = diffuseur direct (voir prospectus “Diffuseurs")
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