
Equipo de prueba y aclarado (versión acero inoxidable)
para cabezales de pulverización y soplado + para placas intercambiables

Especificación

para cabezales de pulverización y soplado de 4, 6 y 8 circuitos (también para cabezales de otro fabricante)

control totalmente automático y funciones de prueba y aclarado libremente programables

ciclo cerrado de producto de aclarado con 4 etapas de filtro

bomba de membrana libre de mantenimiento

tanque de almacenaje con calefacción para el producto de aclarado

alumbrado interior

dimensiones internas: 1000 x 1000 x 1000 mm (versión standard)

caja de válvulas

panel de control

tanque de almacenaje con calefacción



Productos FUNDICIÓN

Sistemas de pulverización completos y programables con 1, 2 ó 3 ejes

Sistemas de pulverización telescópicos

Pulverizadores recíprocos con multicabezales

Equipos de pulverización fijos integrados

Distribuidores de lubricación

Adaptación de cabezales en competencia con pulverizadores

Cabezales en robots

Cabezales especiales

Contenedores para lubricantes

Sistemas de suministro y dosificación para lubricantes

Diseño y fabricación de equipos para una pulverización especial

Productos FORJA

Sistemas de pulverización completos y programables con 1 ó 2 ejes

Equipos de pulverización fijos integrados

Adaptación de cabezales

Cabezales especiales

Contenedores para lubricantes

Sistemas de suministro y dosificación para lubricantes

Diseño y fabricación de equipos para una pulverización especial
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